Kurzkupplung fiir BUCO Kupplungen

Von Markus Schmidle

Der Fahrzeugabstand zwischen Eisenbahnwagen ist ein Faktor, der das Erscheinungsbild
eines Tinplate Zuges massgeblich mit bestimmt. Grosse Fahrzeugzwischenréiume
unterstreichen den Eindruck der Spieleisenbahn. Mit Kurzkupplungen gelingt es, diesen
optischen Effekt etwas zu mindern. Mit wenig Aufwand lasst sich das leicht bewerkstelligen.

So wird’s gemacht

Man bringe zwei BUCO Wagen, bei denen die Kupplungen exakt auf der gleichen Hohe iiber
der Schiene stehen, in eine Position, bei der die zwei Kupplungshaken deckungsgleich und
parallel nebeneinander zu stehen kommen. '

Dann fiigt man in den so entstandenen gemeinsamen Hakenhohlraum einen hufeisenformigen
Elektrodrahtadapter (1.5 mm & El-Draht, schwarz, im Schraubstock leicht gequetscht), der
dadurch beide Zughaken umklammert.

Es empfiehlt sich, fiir das Einfiigen eine Pinzette zu Hilfe zu nehmen und eventuell auch
einen Schraubenzieher, um den Adapter, nachdem er in Position ist, nieder zu driicken.

Solchermassen gekuppelte Wagen durchfahren problemlos den 120-er Kreis und lassen sich
auch riickwiirts stossen, ohne sich mit den Puffern gegenseitig'zu verheddern.

- Dadas Einfiigen und Losen etwas Geschicklichkeit erfordern, ist es ratsam, vor allem
Kompositionen, die tiber lingere Zeit gekuppelt bleiben, kurz zu kuppeln.

Gute Fahrt!
M. Schmidle
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